Непомнящий Павел Владимирович

Алгоритмы для построения системы мониторинга земной поверхности на базе программно-аппаратного комплекса по приёму спутниковых данных.

В докладе будет рассказываться о разработанных алгоритмах, которые решают задачи по обработке изображений, полученных с различных спутников (серия NOAA, спутники Terra и Aqua), с целью получения единого изображения (или набора изображений), на котором отображается отслеживаемый регион земной поверхности и которое обновляется по мере поступления новых данных. В первую очередь это алгоритм трансформации спутниковых изображений из проекции связанной с траекторией спутника и конструктивными особенностями его сенсоров в заданную географическую проекцию. Этот алгоритм адаптивен, так как производит выбор оптимального метода аппроксимации в зависимости от локального коэффициента сжатия, что позволяет минимизировать накопление ошибки при преобразовании. Кроме того, алгоритм не требует, чтобы обратное преобразование было задано, корректно обрабатывает разрывы, устраняет аппаратные искажения (bow-tie эффект) и обеспечивает частичную коррекцию помех приёма. Будет также описан алгоритм композиции, предназначенный для составления из спроецированных изображений единого изображения (карты) региона земной поверхности, который позволяет задавать различные законы композиции (например, по маске) и организация хранения карт позволяющая оптимизировать время выполнения операций с картами и ограничить потребляемые ресурсы памяти.

